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corrosión

Nuestro proveedor exclusivo de paneles: R  Rothfuss® Best Gabion
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BLICKS Professional
Atractivo y funcional, este sistema 
premium de cerramiento con gaviones, 
consta de paneles electrosoldados y 
perfiles de refuerzo galvanizados.

•	 fácil de montar
•	 precio ajustado
•	 ampliable en cualquier momento

APLICACIONES
•	Delimitación de parcelas
•	Protección de su privacidad
•	Paisajismo 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•	Anchos de valla 23 o 30cm
•	Luz de malla de 2,5 x 10cm,
   5 x 10cm o 5 x 20cm a elegir
• Postes de tubo redondo galvanizados   
   para encastrar en hormigón o  		
   para su anclaje en suelo con placas   	
   de apoyo atornilladas a una zapata
• Solución para esquinas sin 
    piezas adicionales
•	Cómodo relleno en pasos de 1m
•	Longitudes y alturas variables
• Alambre electro soldado con

revestimiento zinc-aluminio
  (95% cinc / 5% aluminio)
• Resistencia a la tracción

de todos los artículos 		
min. 550 N/mm2

•	3000 horas de ensayo de niebla 
salina conforme a la norma

   DIN EN ISO 9227-NSS
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Las ventajas del BLICKS Professional, en resumen:
• Estitico	 -	 Relleno de piedra natural de su elección
• Customizable	 -	 Anchura de valla 23 o 30cm
		      con luz de malla de 2,5 x 10cm, 5 x 10cm o 5 x 20cm
• Duradero	 -	 Resistencia a la corrosión por culpa de recubrimiento 
		      de zinc y aluminio, vida útil hasta 70 años
• Fácil montaje	 -	 Todas las piezas prefabricadas a medida para su ensamblaje
• Estable	 -	 Módulos con 2 postes de tubo redondo cada uno (interiores) 
		      para hormigonar en la base o para su anclaje en suelo con 	
			   placas de apoyo atornilladas
• Ampliable	 -	 En cualquier momento, con módulos de extensión

El módulo base consta de un 
juego completo que incluye 
mallas laterales y de coronación, 
gancho de fijación y distanciador, 
y dos postes para hormigonar.

El módulo de extensión se 
suministra sin paredes laterales, 
ya que estas ya están incluidas 
en el módulo base.

ESCOJA SEGÚN SUS NECESIDADES:
  
 Longitud	 Anchura	 Altura		  Luz de malla

 100cm		 23cm		    60cm		  2,5 x 10cm
 200cm		 30cm		  100cm		 5,0 x 10cm
				    120cm		 5,0 x 20cm
				    140cm
				    160cm
				    180cm
				    200cm
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Los paneles se pueden acortar en la dimensión de cuadrícula de la malla.

RELLENO DE PIEDRA
Los gaviones se rellenan con piedra resis-
tente a la congelación, al ensayo de Los 
Angeles EN-1097-2 y con una suficiente 
resistencia a compresión. 

A fin de evitar derrames, las piedras de-
berán ser mayores que la menor separa-
ción entre alambres de la malla.


