
 Los expertos en gaviones
Resistente a la

corrosión

Nuestro proveedor exclusivo de paneles: R  Rothfuss® Best Gabion
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DELTA GREEN 
Paramento para taludes 
reforzados ajardinables bajo 
principio de «suelo REFORZADO»
Con Delta Green pueden construirse 
taludes de hasta 70° con una esta-
bilidad permanente y un bajo coste 
económico.

•	 Ajardinable hasta 70°
•	 Posibilidad de sistema plegado 

en fabrica, no necesita de per-
sonal especializado en obra

•	 Muros de suelo reforzado, 
económicos, ajardinables en 
toda la superficie y siempre 
estable

•	 Interesante contraste en 
combinación con gaviones

•	 Ajardinado de 
taludes escarpadas 

•	 Paramentos Delta Green 
para su muro de suelo reforzado 
con geosintético

APLICACIONES
•	 Estabilización de taludes  

y terraplenes escarpadas
•	 Paisajismo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•	 Alambre electro soldado con 

revestimiento zinc-aluminio      
(95% cinc / 5% aluminio)

•	 Enrejado delantero 300x73cm: 
alambre Ø5,0mm, 			 
luz de malla 10x10cm

•	 Panel de suelo 300x70cm: 
alambre Ø4,5mm, 		
luz de malla 10x10cm

•	 Pasadores y distanciadores: 
alambre 6,0mm

•	 Resistencia a la tracciónde todos 
los artículos min. 550N/mm2

•	 3000horas de ensayo de niebla 
salina conforme a la norma

   DIN EN ISO 9227-NSS


