
 Los expertos en gaviones
Resistente a la

corrosión

Nuestro proveedor exclusivo de paneles: R  Rothfuss® Best Gabion
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GTM
Gavión Transportable

El gavión de transporte GTM es 
un gavión transportable rellena-
do  en fábrica. Gracias al vibrado 
a máquina y al diametro de sus 
varillas (5.0-6.0 mm), el gavión  
transportable GTM , de Muroxs 
es especialmente indeformable

Dado que los GTM rellenados 
en fábrica pueden descargarse 
del camión e instalarse directa-
mente, no es necesario mantener 
almacenados los distintos com-
ponentes ni hacer el montaje y el 
relleno en obra

La gran variedad de tipos de pie-
dra de relleno disponibles  le per-
mite crear unas obras de diseño 
absolutamente individualizado 
con el gavión transporable GTM.  

APLICACIONES
•	Paisajismo
•	Estabilización de taludes
•	Obras ferroviarias
•	Consolidación de ribera
•	Construcción de carreteras
•	Diseño de jardines privados

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Alambre electro soldado con

revestimiento zinc-aluminio
(95% cinc / 5% aluminio)

• Resistencia a la tracción
de todos los artículos 		
min. 550 N/mm2

• 3000 horas de ensayo de niebla 
salina conforme a la norma

   DIN EN ISO 9227-NSS
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Las ventajas del GTM, en resumen:
• Fácil Instalación	 -	 Descargar e instalar
• Robusto	 -	 Fabricado con paneles de alambre 6.0 mm 
			   galvanizado con 350 gr/m2 de Zn-Al
• Transportable	 -	 Se puede mover con una cargadora de ruedas o una grúa
• Usos múltiples 	 -	 Paisajismo, estabilización de taludes, obras hidraulicas
• Individual	 -	 Varias opciones de relleno
• Ahorra tiempo 	 -	 Corto tiempo de construcción
• Sencillo	 -	 El gavión más rápido de montar del mercado, 
			   no precisa herramientas ni conocimientos previos

USTED ELIGE:
Longitud: 50cm / 100cm / 150cm / 200cm 
Anchura:  50cm / 100cm 
Altura:	   50cm / 100cm

El grosor de alambre estándar 
de la tapa es de Ø 4,5mm, 
todos los demás paneles Ø 6,0mm.

Luz de malla
Tapa		  10x20cm
Panel del fondo	   5x20cm
Panel frontales y laterales       5x20cm

RELLENO DE PIEDRA

Los  gaviones se rellenan con árido resistente a la con-
gelación y que supere el ensayo de Los Angeles según 
EN 1097-2 y con una suficiente resistencia a la compre-
sión. A fin de evitar derrames, las piedras deberán ser may-
ores que la menor separación entre alambres de la malla.

Los gaviones de piedra transportables deben compactarse 
mediante vibración antes del transporte. De lo contrario, 
pueden producirse asentamientos durante el transporte. 
Las cestas GTM con un relleno mal compactado también 
provocan problemas de estática después de la instalación.
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Gewicht

 56,189 kg
Allgemeintoleranz
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