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monotec R  
®

Gavión de seguridad

•	premium quality
•	sin grapas ni alambres
•	unión de elementos
	 mediante cierre de 
	 alta resistencia 80 kN/ml 
	 vs. 20 kN/ml de la grapa CL-50

monotec R  ®
… when safety comes first!

Hechos de alambre electrosoldado, con 
ojales curvados y cierres rápidos de se-
guridad de alta resistencia. Totalmente 
anti-punzonamiento.

APLICACIONES
• Todo tipo de areas abiertas

al público (colegios, parques, 
zonas residenciales, aparcamientos)

• Estabilización de taludes
• Ingeniería civil
• Paisajismo
• Barreras anti-ruído

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Alambre electro soldado 	
   con revestimiento zinc-aluminio		
   (95% cinc / 5% aluminio) de 350gr/m2

• Panel: alambre Ø 4,5 o Ø 5,0mm
• Cierre rápido: alambre Ø 6,0mm
• Distanciadores: alambre Ø 5,0mm
• Resistencia a la tracción de todos
   los artículos min. 550N/mm2

   distanciadores: alambre Ø 5,0mm 
• 3000 horas de ensayo de niebla
   salina conforme a la norma
   DIN EN ISO 9227-NSS
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Las ventajas del monotec R , en resumen:
• Anti-punzonamiento	 -	 Sin saliente de alambre
• Seguro	 -	 Mallas de alambre con ojal soldado y 
		      curvado hacia el interior y empalmes de cierre rápido
• Usos múltiples	 -	 Variedad en los tamaños de los gaviones
• Variedad de	 -	 Opciones en pasos de malla de
   pasos de malla 		  5 x 5cm, 5 x 10cm y 10 x 10cm
		      Ø de alambre 4,5mm - Ø 5,0mm
		      (Ø 6,0mm-version: MONOTEC)
• Estable	 -	 Gavión para construcción monolítica
• Mayor durabilidad	 -	 Galvanizado Zn-Al de 350gr/m2

RELLENO DE PIEDRA

Los gaviones se rellenan con piedra resis-
tente a la congelación, al ensayo de Los 
Angeles EN-1097-2  y con una suficiente 
resistencia a compresión. 

A fin de evitar derrames, las piedras de-
berán ser mayores que la menor se-para-
ción entre alambres de la malla.
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¿Necesita paneles con alambre de Ø 6mm 
para su proyecto?

No hay problema, esto es posible en la versión 
MONOTEC con cierre rápido.

Estaremos encantados de enviarle información 
al respecto.
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Ahorro de material
Reducción de costes de material 
con montaje monolítico

Lista de piezas de gaviones monotec R  
®

Piezas individuales para los tamaños de cesta más diversos:
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Tamaños de cesta (cm)
L x P x H

			   Tamaños de panel (cm)
200 x 100    200 x 50    150 x 100    150 x 50    100 x 100    100 x 50    50 x 100    50 x 50

A =	 Gavión básico  
	 (sin ahorrar material)

B =	 Gavión extensible B 
	 ahorro: panel lateral

C =	 Gavión extensible C 
	 ahorro: panel fondo

D =	Gavión extensible D 
	 ahorro: panel lateral 
	 + panel fondo

 Cierre rápido: alambre Ø 6,0mm
 200cm     150cm     100cm      50cm

Distanciador: alambre Ø 5,0mm
            1015mm               515mm
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Principio constructivo del gavión monotec R  
® 

Abreviación
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 01.Colocación del fondo y los laterales 
	 en forma de una estrella.

03.Levantar los laterales. Introducir 
	 los cierres rápidos de arriba abajo.

05.Rellenar los gaviones 
      (con pocos/sin huecos)

Cuidado, no doble el distanciador

Los cierres de empalme rápido correctamente 
conectados estan inmóviles después de rellenar 
las piedras y normalmente no se pueden extraer

02.Unir los paneles laterales con el
 	 fondo  mediante cierres de 
	 empalme rápido.

04.Colocar de los distanciadores

06. Cerrar con la tapa 
	   y cierre rápido

MONTAGE-
ANLEITUNG
MONTAGE-
ANLEITUNG

Por ejemplo: Vista en planta - Tamaños de cesta 200x100x100cm

Instrucciones 
de montaje


